
2015-NF-4

Informations Produit :

Composition

Grammage (g/m²  +/-4%)    ISO536

Nombre de plis

Type d'aspect

Dimensions (cm +/-3%)

Poids net d'un set (g +/-10%)

Epaisseur  en µm

Tenue des couleurs

Caractèristiques matière:

Résistance à la traction à sec: 
SM/résistance 

maximum >2,5 daN/50mm
ST/résistance 

maximum >1,5 daN/50mm

Résistance à la traction à l’humide: SM/résistance 

maximum
>0,1 daN/50mm

ST/résistance 

maximum
>0,1 daN/50 mm NF EN ISO 12625-5 (temps d'immersion 15s)

A sec > 0,30 daN A l'humidité > 0,15 daN Méthode interne SGS

Fluorescence à 360 mm :

Info.  Unité de Vente Consommateur :

Nombre de set/Paquet

Dimensions paquet (cm)

Emballage:

Traçabilité lot:

Poids Paquet brut (kg)

Palette :

Nombre de paquets :

Paquets par Couche :

Couches par palette :

Type de palette :

Hauteur de la palette (en cm):

Poids Estimé Palette brut (en kg)

Gamme 2015

Référence Gencod Référence Gencod

VANILLE 8817 3353890088175 8910 3353890089103

COGNAC 8818 3353890088182 8902 3353890089028

ABRICOT 8896 3353890088960 8903 3353890089035

VERT AMANDE 8838 3353890088380 8911 3353890089110

BLEU LAGON 8839 3353890088397 8912 3353890089127

BLEU VIF 8816 3353890088168 8904 3353890089042

PARME 8842 3353890088427 8913 3353890089134

FUCHSIA 8847 3353890088472 8914 3353890089141

ROUGE 8826 3353890088267 8905 3353890089059

PRUNE 8962 3353890089622 8967 3353890089677

BORDEAUX 8866 3353890088663 8906 3353890089066

CHOCOLAT 8960 3353890089608 8965 3353890089653

ARGILE 8961 3353890089615 8966 3353890089660

GRIS 8963 3353890088639 8968 3353890088684

JAUNE 8876 3353890088762 8907 3353890089073

MANDARINE 8819 3353890088199 8909 3353890089097

VERT VIF 8886 3353890088861 8908 3353890089080

NOIR 8964 3353890089646 8970 3353890089707

Réglementation :

Directive 2001/95 /CE relative à la sécurité générale des produits

Directive 85/374/CEE du 25/0/85 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux

Le règlement CE 1272/2008 concernant la classification et l’étiquetage des produits chimiques

Le règlement (UE) 995/2010/CE et 607/2012 CE concernant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché

Le règlement CE 1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

La directive 94/62/CE et le décret 2007-1467 relatifs aux emballage et déchets d’emballage

XP Q 34-100 : papier tissue et produits tissue – articles transformés – caractéristiques techniques

Guide des bonnes pratiques de fabrication (articles d’hygiène à usage unique et sécurité du consommateur – Group’hygiène)

12

Date de production code opérateur sur une étiquette

Film PE anti-UV recyclable

3,9 1,95

Palette Europe 80x120cm

160

8

20

96

8

130

396

Paquet par 1000

1000 500

117

334

29x39x10 29x39x5

Absence

Paquet par 1000 Paquet par 500

Paquet par 500

Paquet par 1000 Paquet par 500

Sans objet 

NF EN ISO 12625-4 (Vitesse 50mm/min largeur 50mm)

29x39

3,9

Gaufrage "fleur"

1 pli

100% papier pure pâte de bois teinté dans la masse

38g/m² 

Le règlement CE/109/2006 entré en vigueur le 1
er

 juin 2007 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques (REACH) ainsi que les restrictions 

applicables à ces produits (notamment, les substances SHVC figurant sur la liste candidate mise à jour par l’ECHA et substances soumises à autorisation selon l’annexe XIV du règlement)

Guide des bonnes pratiques pour la fabrication des papiers cartons et des articles transformés en papier et carton destinés au contact alimentaire (Club MCAS / CNRS-CNERNA)

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Résistance au transpercement 

Set de table Couleur

>90µm

Informations données à titre indicatif diffusion non-gérée


